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ЧИНЯБУНЕУН 1 


2.2. Приемник тонального вызова имеет следующие харак- 
теристики: 
а) значения резонаноных частот контурных блоков состав- 
ЛЯЮТ: 
1-я — 916-6; 2-я — 430-59; 3-я — 585-519; 
4-я — 79516; 5-я — 1080=2; 6-я — 1470-99; 
7-я — 2000-40 Гц; 
6) чувствительность по напряжению на входе приемника 
находится в пределах: 
от 40 до 70 мВ — по первому вызывному импульсу; 
от 50 до 80 мВ — по второму вызывному импульсу; 
в) полная щирина частотной полосы пропускания прием- 
ника составляел“Менее 4,5% от резонансной частоты контурно- 
го блока; | 
г) напряжение срабатывания поляризованного реле Р 
составляет 0,55 0,08 В, напряжение отпускания— 0,25 0,04 В. 
Регулировка должна обеспечивать преобладание якоря к 
правому контакту. 
2.3. Характеристика усилителя промежуточного пункта: 
а) частотная — соответствует данным табл. [. 


Таблица 1 
о Напряжение на Напряжение на _ 
Удаленность | выходе усилителя | выходе усилителя 
р промежуточного приема, мВ, передачи, мВ 
ге пункга от распо- | при Овх = 100 мВ| при Иьх = 30 мВ 
ети ан частота, Гц частота, Гц _ 
| 300 | 800 | 2400 | 300 | 800 | 2400 
0 40 75 110: 120 _ 210 _ 
Воздушная 19 28+ 30 + 60 
80| 170 360 420 
стальная 40 —-- 80 ЕО 43 4 90 — |+120 — 
ее - 0 120 100] 270| 620] 500] 850] 1100 
- 25| - 68| + 155 - 150] + 250+ 330 
Е т 100] 270] 620] 500] 850]. 1100 
а Е 25| + 68| + 155] + 150] + 250|+ 330 
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Аппарат телефонный ТАД-66. Электромонтажный чертеж 552.90.91. МЭ. 
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3, СОСТАВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ 


9.1. Промежуточные пункты выполнены в виде отдельных 
изделий: 

а) устройство приемно-усилительное настольно-настенное | - р | . 
ПРУ. 

На основании ПРУ расположены блок приемника, блок 
усилителя ‘и три контурных блока. 

Соединение перечисленных выше блоков с основанием ПРУ 
осуществляется штепсельным разъемом. Устройство закры- 
вается съемным футляром. 

Для подключения источников питания, телефонного аппа- 
рата и линии на основании ПРУ расположены две розетки и 
две универсальные клеммы с соответствующими надписями; 

6) аппарат телефонный настольно-настенный ТАД-66 для 
диспетчерской связи или ТАП-66 для постанционной связи. 

В отличие от аппарата телефонного ТАД-66 в аппарате 
ТАП-66 дополнительно размещается генератор тонального зы. 
зова телефонистки и вызывная кнопка. 

Телефонные аппараты ТАД-66 и ТАП-66 выпускаются на- 
стольного типа. Для крепления аппарата на стене достаточно 
снять основание, на котором размещены полуфабрикаты, 
снять дза винта, фиксирующие держатель, повернуть держа- 
тель вокруг своей оси на 180” и зафиксировать его теми же 
винтами на корпусе аппарата. 

Соединение приемно-усилительнюго устройства с телефон- 
ным аппаратом, а также подключение источников питания 7 
осуществляется при помощи штепсельных колодок и кабеля. 

зависимости от условий эксплуатации промежуточные 
пункты лополняются вводно-изолирующим щитком ШВИ-66Э 
лля участков железных дорог, электрифицированных перемен- ‘р 


ных дорог, электрифипированных постоянным током, громко- 
говорящей установкой ГУ-65, а также ящиком для установки | 
сухих элементов. Аппарат телефонный ТА!|-66. Электромонтажный чертеж 552.20.90 МЭ. 
Взводно-изолирующий щиток ШВИ-669Э и щиток вводный 
11 В-66, ящик для установки сухих элементов и громкоговоря- 
щая установка ГУ-65 поставляются по отдельному заказу. 
3.2. Промежуточные пункты ИПТ-66Д и ПИТ-66 постав- 
ляются попарно с настройками 1, 2, Зи 4, 5, 6 частоты. 
На каждые три пары промежуточных пунктов приклады- 
ваются два контурных блока тина 7 (частота 2000 Гц). 
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’ Приэтом промежуточный пункт с настройкой 712 устанав- 
ливать самым ближним от распорядительной станции, проме- 
жуточный пункт с настройкой 345 устанавливать самым даль- 
ним от распорядительной станции (конец цепи), промежуточ- 
ный пункт с настройкой 612 — вторым от начала. цепи, проме- 
жуточный пункт с настройкой 534 — вторым от конца цепи 
ит. д. | 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ 


4.1. Тринципиальная схема аппаратуры приведена на чер- 
теже 411.[1.34 Э3, скелетная схема представлена на рис. 1. 


МО ОлЛР 
бщлитель 


приема 


сидителе - 


Рис. 1. Скелетная схема аппаратуры. 


При этом на принципиальной схеме представлена аппара- 
тура промежуточного пункта постанционной связи, тде приме- 
пен телефонный аппарат ТАТ|-66. 

Аптаратура промежуточного пункта диснетчерской связи с 
тональным вызовом соответствует этой же схеме, при условии 
применения телефонного аппарата ТАД-66 без генератора вы- 
зова телефонистки и вызывной кнопки. 

4.1.1. Блок усилителя включает в себя усилители приема 
ип ередачи. 

Усилитель приема собран на транзисторе Т4 и преднавна- 
чен для усиления приходящих с линии разговорных токов и 
сигналов тонального избирательного вызова. 

Усилитель находится з состоянии готовности к приему 
вызова и разговора независимо от того, снят или повешен 
микротелефон. 
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Блок приемника. Электромонтажный чертеж 601:33.39 МЭ. 
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наб 9 


‚ 297 


В усилителе передачи предусмотрена возможность ступен- 
чатого снижения урозней при передаче в зависимости от уда- 
ления промежуточного пункта от распорядительной станции 
на цепях диспетчерской связи. В цепях постанционной связи 
уровень передачи устанавливается ‘максимальным во всех 
промежуточных пунктах. 

Это осуществляется с помощью отводов ПП-Й обмотки 
трансформатора Тр. 

Снижение уровней передачи требуется в случае включения 
промежуточных или оконечных усилителей или при использо- 
вании телефонного канала высокой частоты. 

4.1.3. В схему приемника входят: ограничитель амплитуды, 
входной усилительный каскад с тремя контурными блоками 
1, П, ИЬ фиксатор перзого вызывного импульса — 1-е элек- 
тронное реле, фиксатор второго вызывного импульса — П-е 
электронное реле, приемное реле и звонок. 

Пришедший с линии и усиленный усилителем приема вы- 
зывной сигнал состоит из двух импульсов тональной частоты, 
следующих друг за другом без перерыва. Продолжительность 
[-го импульса — 0,8 с, П-го импульса — 1,6 с. Циркулярный 
зызов осуществляется путем автоматической передачи в ли- 
нию серии групповых вызывных сигналоз. Вызывной сигнал 
через разделительный конденсатор С] поступает на вход огра- 
ничителя амплитуды. Ограничитель амплитуды предназначен 
для стабилизации уровня вызывного сигнала, поступающеко 
на контурные блоки приемника. 

В схему ограничителя амплитуды входят диоды Д1 и Д2 
и резисторы КТ, К2, КЗ и К4, задающие токи смещения этим 
диодам. 

Токи смещения диодов ДТ и Д@ протекают в проводящем 
для каждого из них направлении и определяют значение по- 


рога ограничения соответственно для положительного и от-. 


рицательного полупериодов входного сигнала. 

Ограниченный по амплитуде сигнал с выхода ограничите- 
ля поступает на базу транзистора Т1 зходного каскада при- 
емника. Нагрузкой этого транзистора являются три контур- 
ных блока (Г, Ш, П). 

Путем соответствующей установки контурных блоков осу- 
итествляется настройка приемника на требуемую индивиду- 
гльную и групповую вызывные комбинации. 

Контурный блок, установленный на месте |, предназначен 
для. приема 1-го импульса индивидуального вызывного сигна- 
10 


лететь деи оо точил живот очи лови жет че шьет летие одаиииа ить ть о олени илл ав рваными, 


Наименование 


Транзистор МЕМИЛ 
Прансформатор 625.05.9\ 
Трансформатор 644.25.26 
1—2 315 витк. ПЭВ-1, 0,2 
9—4 1260 витк. ПЭВ- 0,2 
Гр? Транкформатор 644.25.54 
1—2 1950 витк. ПЭВ-Ё 012 
3-4 [250 витк. ПЭВ-[ 01° 
5—8 1400 витк. ПЭВ-1 0,25 


9—12 420 витк. ПЭВ-1 0,1 


Тр Трансформатор 644.26.55 
1—2 2000 витк. ПЭВ-Г 0,06 
3—4 1650 витк. ПЭВ-Ё 0,06 


5-6 1000 витк. ПЭВ-1' 0,06 


——————————ио——и дд ———д—о——-———щщ=—==—=— 0 ы——————————_——д——— 


Тр4 Трансформатор 6965.05.91 
1-2 900 витк. ПЭЛШКО 0,31 
3-—6 65 витк. ПЭЛШКО 0,3 


7—8 95 витк ПЭЛШКО 0/15 


9-18 160 вик. ПЭЛШКО 0,15 


Продолжение 


Отв. от 350 
и 700 витк. 


Отв. от 105 
и 9190 витк. 


50м Г-З 4 


Отв. от 15 
и’ 35 витк. 


Отв. от 91, 42 
и 84 витк. 
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димое для предотвращения срабатывания приемника от раз- 
поворных токов. 

Диод Д7 служит для прекращения заряда конденсатора 1103. 
С5 в тот момент, когда напряжение на нем станет равным обознач. 
напряжению на резисторе №8. Кроме того, диод Д7 служит 
для пропуска постоянной составляющей тока базы транзисто- 
ра ТЗ при приеме И-го импульса вызывного сигнала. — 18 Резистор МЛТ-0,95—9 кОм-Н% 1 

Три поступлении с линии И-го импульса вызывного сиг- 


Продолжение 


иди ооо ние ппт 


Наименование Кол. Примечание 
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нала с частотой, равной резонансной частоте контурного бло- т. | - МЫЛИ-ВРБ-—10. кОм-510% 
ка 1, на этом блоке раззивается переменное напряжение. { Ю20 ‚ МЛ/Г-0,25—9 кОм-10% | 
Индуктируемое в выходной обмотке переменное н апряжение | | 
подается на базу транзистора ТЗ фиксатора П-го импульса. В21 „ МЬТ-0,25—8,;2 кОм-510 | 1 
| -сли фиксатор 1-го импульса сработал от первого импуль- ‚| оо р МЛТ-0,25—75 Ом--5% ] 
са и с транзистора ТЗ снято запирающее напряжение, то от- | о 

рицательные полупериоды напряжения выходной обмотки Ю23 > М.ЛТ-0,25—510 Ом-Е5% 1 
коН1 УрНого о П вызывают прохождение импульсов тожа В м | млт-0,25—510 Ом-10% т 
цепи эмиттер-коллектор транзистора ТЗ, т. е. в этой цепи 

начинает проходить пульсирующий ток. Переменная состав- роБ | МЛТ-0,95—5.6 кОм--10% ] 
ляющая тока коллектора проходит через конденсатор Сб, а р 

постоянная составляющая — через обмотки поляризованного 626 „ МЛТ-0,25—2 кОм-10% 1 
реле Р. Постоянная составляющая тока вызывает срабатыва- р27 , МЛТ-2-—100 Ом-==10% № 
ние приемного реле Р, которое своими контактами включает 

звонок. | | 28 т МЛТ-2—51. Ом-ы0 $ 1 
_ Для поддержания фиксатора [-го импульса в рабочем со- А 

стоянии во время приема П-го вызывного импульса, когда 1-й К29 »  МЛТ05-—750 Ом--5% 
вызывной импульс уже окончился, в схеме предусмотрена цепь Р30 и МЛТ-0,5—200 Ом--5% ] 
самоблокирования. В цепь самоблокировки входят транс- и —_ 

форматор Тр! и’ диод Дб. К этой же цепи относится конден- КЗ ‚ МЛТ-0,5—1,2 кОм 1 
сатор. (4, служащий для частотной корректировки цепи само- 0 р МЛтТ-05—2 кОм--5% | 
блокировки. ‚` 

_ При прохождении пульсирующего тока по обмотке Г транс- |} 633 , МЛТ-0,5—6,8 кОм--10% | 
Форматора Тр] в его обмотке П возникает переменное напря- а 
жение, которое выпрямляется диодом Дб, сглаживается кон- Ки „  07106.16—01 300 Ом | 
денсатором С3 и подается на базу транзистора Т8 вместо на- Ю35 й 621.06.16-02 82 Ом 1 
пряжения 1-го вызывного импульса. | 

Благодаря этому транзистор Т2 остается в открытом сос- С Конденсатор По табл. | 

тоянии и запирающее напряжение на базе транзистора .. ТЗ С! Ре . 
продолжает отсутствовать в течение всего Н-го вызывного | . ее ы. 
импульса. После окончания П-го вызывного импульса схема Со Я К50-3-12-100 1 
зозвращается в исходное состояние и звонок перестает зво- | | 
нить. Продолжительность работы звонка определяется дли- С3 я К50-3-112-5 с 1 
тельностью 1-го. вызывного импульса. | 
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В запертом состоянии этот диод не мешает нормальному 
приему второго импульса вызывной комбинации, присвоенной 
данному промежуточному пункту, так как при этом амплиту- 
да напряжения сигнала между выводами 4 и 9 контурного 
блока П не презышает запирающего напряжения на диоде. 

В тех случаях, когда на приемник воздействует другая вы- 
зывная комбинация, содержащая частоту настройки контур- 
ного блока П, диод ДЗ не позволяет напряжению сигнала на 
контурном блоке возрасти до величины, достаточной для са- 
моотпирания фиксатора второго импульса. 

При работе промежуточного пункта с аппаратурой поезд- 
ной радиосвязи перемычки 8а—9Эа и 1<—1в на колодке прием- 
ника снимаются, а провода от клемм 1с— и 8а подаются в 
шкаф ШРИС. 

4.1.4. Для посылки тонального вызова с промежуточного 
пункта на распорядительную станцию постанционной связи в 
схеме предусмотрен генератор тонального вызова. 

Генератор тонального вызова собран на транзисторе Тб, 
включенном по схеме с общей базой. 

Контурный блок генератора, состоящий из обмотки 1—6 
трансформатора Тр4 и конденсатора С17, включен в цепь кол- 
лектора. Частота тока генератора — 1600 Гц. Обмотка 7—8 
трансформатора ‘обеспечивает необходимую обратную связь. 
Обмотка 9—13 является выходной. 

Смещение на базу транзистора Тб подается с делителя на- 
пряжения, образованного из резисторов. ЮЗ0 и ВЗВ. 

Генератор тонального вызоза включается нажатием вызыв- 
‘ной кнопки Кн при снятом микротелефоне. 

При замыкании контактов вызывной кнопки Кн через кон- 
такт 1-2 плюс 24В поступает на эмиттер транзистора Тб, кон- 
тактами 7—8 отпирается усилитель передачи, а через контак- 
ты | —2 и 3—4 напряжение вызывной частоты поступает с об- 
мотки 9—13 трансформатора Тр4 на вход усилителя переда- 
чи, а затем с выхода этого усилителя через трансформатор 
Тр2 в линию. 


5. УСТАНОВКА, ПРОВЕРКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 


5.1. Линейные провода подключаются к линейным жлем- 
мам вводно-изолирующего шитка ШВИ-606Э9 или вводного 
щитка ШВ-66. 
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Схема электрическая принципиальная 
441.11.34 Э3З 


БЛОКИ КОНТУРНЫЕ 


Таблица | 


и Номер блока о о Емкость С, мкФ 
316 | 601.08.91 1 625.08.91 1,5] 155%; 0,5-10% 
430 —01 7 —01 |, й 
585 —02 3 —02 |, ” 

795 —03 4. —03 | 0,6, 0,55==5%; 01-10% 
1080 —04 5 —04 |, 5 
147 —05 6 | бе й 
2000 о —06 05 0,55% 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В БЛОКЕ УСИЛИТЕЛЕЙ 
Таблица 2 
Улален- ВА Прием. о Передача 
о ОтВолы |= => МООЖЕВИЮ НОРЕМЫЧе», 5 | Оо 
тельной ГУ обм. | Ш обм. 
станции, км ТР2 1а—2а эв—4в Тр2 
0-—40 9-—10 Установлена Установлена, 5—6 
40—80 9—2 | снята: 5—7 
80-—120 9—12 снята и 5—6 
27 
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тареи — к штепселю, обозначенному «+». При помощи де- 
лителя напряжения КЭ5 получают необхолимые напряжения 
для питания устройства. 

При номинальном напряжении питающей батареи эти на- 
пряжения составляют 2,5; 3,75; 5В и являются номинальными 
для работы схемы. | 

При повышении номинального напряжения на плюс 20% 
напряжения на делителе составляют 3; 4,5; 68. 

При питании промежуточного пункта от батареи, состоя- 
щей из 4-х сухих элементов, необходимо снять вышеуказан- 
ные перемычки на панели П (электромонтажный чертеж 
529.00.74 МЭ). Напряжение батареи должно быть в пределах 
4,5-—6В. 

В батарее предусматриваются 4 отвода: +, —3В, —45В, 
—6В, которые подключаются к штепсельной колодке согласно 
соответствующим обозначениям на рис. 3. 

При питании промежуточного пункта от батареи из сухих 
элементов необходимо следить, чтобы напряжение на каждой 
половине питающей батареи, измеренное между отводами - 
и —ЗВ, а также —ЗВ и —6В, были одинаковыми. Разность 
между этими напряжениями по возможности не должна пре- 
выиать 0,1В. 


Напряжение на 4-м элементе батареи (между отводами 
—4,5В и —6В) должно быть в пределах 1,0—1,5В. Отклоне- 
ние этого напряжения нарушает пормальную работу 
диода ДЗ. 

В зависимости от величины питающего напряжения в теле- 
фонном аппарате ТАД-66 или ТАП-66 используются следую- 
щие резисторы в цепи звонка (электромонтажные чертежи 
5509.90.90 МЭ и 552.20.91 МЭ): 

а) при питании от аккумуляторной батареи напряжением 
24В-—-К27т: 

6) при питании от аккумуляторной батареи напряжением 
12В-——В98. Для этого необходимо провод, идущий к лепестку 
3 панели ПТ, перенести на лепесток 1. 

При питании от источника напряжением 6В резисторы К27 
и К28 закорачиваются. 

Кроме того, при питании от аккумуляторных батарей на- 
пряжением 189В или 6В провод на штепсельной колодке 16/8 
(электромонтажный чертеж 529.00.74 МЭ) должен быть пере- 
паян на одну из клемм — соответственно Ш6/7 или Ш6/6, 
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Обозначение Наименование Ко т Во 
АА .34 ЭЗ Схема электрическая принцитиаулын ая . 2 
441 11.34 ПЭЗ — Перечень элементов 4 
529.00.74 МЭ Электромонтажный чертеж р 
5592.20.90 МЭ Электромонтажный чертеж | 
552.20.91. МЭ Электромонтажный чертеж | 
60108.91] МЭ Электромонта оный чертеж | 
601.12.84 МЭ Электромонтажный чертеж | 
601.33.32 МЭ Электромонтажный чертеж | 
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Таблица & 


Значение резонансной + 316 . 430 585 . 795 +. 1080 + 1470 +. 2000 
частоты, Гц 6! — 12| — 16- 22 29 40 


= 


Напряжение на входе |480 400 250—| 680—! 400—| 320—1 360— 


контурного блока, 
мВ (штифты 3—5) 720 | 600 380 11000 600 480 540 


ж—ЫЫыЫ_Ы_Й_ЫДПППДПЫЫдыЫыЫы—дд—д—д—д—_ ди [[— = [—— 


Напряжение на выходе 240-| 240—| 240—| 320—1| 250—| 980—| 940— 


контурного блока, 
мВ (штифты 2—4) 360 | 36) |360 | 480 | 380 |430 |360 


—_ 


В последнем случае ко входу горизонтального усилителя 
осциллографа подключается эталонный генератор, а ко входу 
вертикального усилителя — генератор ЗГ; 

6) измерение чувствительности по напряжению на входе 
приемника по первому вызывному импульсу производится сле- 
дующим образом: на вход приемника (штифты 1—9) от зву- 
кового генератора подается напряжение резонананой частоты 
контурного блока 1-го электронного реле такой величины, при 
которой напряжение постоянного тока Отз получается рав- 
вым ШВ. При этом напряжение на входе приемника представ- 
ляет собой чувствительность по первому зызывному импульсу. 

Чувствительность по П-му вызывному импульсу измеряет- 
ся аналогично, только напряжение постоянного тока: Ч» долж- 
но составлять 0,65В и перед измерением необходимо кратко- 
временно закорачивать штифты 4а—6с, т. е. искусственно от- 
крыть фиксатор первого вызывного импульса; 

в) определение полнюй ширины частотной полосы пропус- 
кания приемника производится при напряжении питания 4,5В 
и закороченном резисторе К16б (перемычка Зв-—в). 

Определение граничных частот полосы пропускания прием- 
ника производится при помощи звукового генератора. 

Частоту генератора изменяют в обе стороны от резоначс- 
ной частоты контурного блока до таких значений, при которых 
напряжение постоянного тока Итз (при испытании [-го элек- 
тронного реле) достигает 0,2 В, а напряжение И, (при испы- 
тании П-го электронного реле) станет равным 0,8 В. При этом 
напряжение на входе приемника должно быть равным 400 мВ. 

При измерении полосы пропускания -го электронного ре- 
ле, после подачи требуемой частоты, нужно кратковременно 
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ПУНКТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ППТ-66Д и ППТ-66П 
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2в) подключается генератор, от которого подается напряже- 
ние 100 мВ на частотах 300, 800, 2400 Гц для измерения час- 
тотной характеристики; амплитудная хар актеристика измеря- 
ется на частоте 800 Гц. 

К выходу, усилителя (штифты 7/<—8<с) подключается на- 
грузочный 5Й 6,8 кОм и ламповый вольтметр. 

Штифты 4с—9с нагружаются резистором 3,9 кОм. 

Измерения для различных длин линии производятся в с5- 
ответствии с табл. 2 (схема 441.11.34 Э3); | 

6) ‘измерение характеристик усилителя передачи произво- 
дится следующим образом: на штифты 5с—6с включается 
звуковой генератор, от которого подается напряжение 30 мВ 
на частотах 300, 800, 2400 Ги для измерения частотной харак- 
теристики; амплитудная характеристика контролируется на 
частоте 800 Гц. 

Ламповый вольтметр вместе с н агрузочным ‘резистором 
600 Ом подключается к штифтам 1в-—9в. Устанавливается пе- 
ремычка 6с—7с. 

Измерение для различных длин линии производится в со- 
ответствии с табл. 2 (схема 441.11.34 Э3). 

Испытания усилителей производятся при напряжении пи- 
тания ЭВ. Источник питания подключается к штифтам 4с 
(+) и 3 (—); 

в) значения ‘напряжений в блоке усилителя приведены в 
табл. 6. 


Таблица 6 
——— 


Наиме- Необходимые 
в | змеряет Напряжение, В 
нование Что измеряется ря условия измерения 


| 
| 


бы Напряжение на эмит-'’ 0,45—0,75 
терном сопротивлении 
транзистора Т4 | 


О Напряжение на эмит- 0 При отсутствии 
| 
| 
| 


‘терном ° ‘сопротивлении | сигнала 
транзистора 'Т5 
т То же 0,6—1,0 При  нажатом 
клапане микроте- 
| 
: лефона 


| 
| 


20 


5.4.3. Телефонный агатарат. 

Измерение частоты и выходного напряжения генератора 
телефонного аппарата ТАП-66 производится при напряжении 
питания ЭВ, снятом микротелефоне и нажатой вызывной 
кнопке. 

Источник питания подключается: 
минус 5 — к клемме ТФ/|, плюс 5.— кклемме +. К клеммам 
МК/Г и -+ , нагруженным резистором 600 Ом, подключается 
измеритель частоты. 

Измерение частоты может производиться при помощи ос- 
циллографа и эталонного генератора по фигурам Лиссажу. 

Настройка на резонансную частоту генератора произво- 
дится по максимальному отклонению лампового вольтметра 
при помощи подстроечных витков. 

Выходное напряжение генератора измеряется ламповым 
вольтметром, подключенным к линейным клеммам (1в—2в) 
ПРУ. 


